
 

 

        2022年 6月 21日   

        

          ナイスジョイント 皿ワッシャ改善のお知らせ 

 

1. 対象品 

ナイスジョイント 呼び径：30Su～60Su 

標準品：121アイテム バルブ：15アイテム NJSR：102アイテム NJSRバルブ：11アイテム 

消火設備用継手：36アイテム 脱脂品・日本水道協会品質認証品 含む 
 

2. 改善理由 

ナイスジョイントは標準施工頂くことで、袋ナット・皿ワッシャ・継手本体が密着して皿ワッシャの

着色面が見えなくなり、締め込み完了・施工状態を目視で確認出来る構造となっています。 

しかし 30Su以上のサイズは、継手本体及び皿ワッシャの内外径のバラツキによる振れ(偏り)が大きく、

図 1のように均一に立ち上がらず、皿ワッシャの着色面が僅かに見えることが稀にあり、目視での 

締め込み完了の確認が困難となる場合がありました。 
       

3. 改善内容及び効果  

皿ワッシャの内外径寸法を小さくし、皿ワッシャの振れ(偏り)を抑制することで図 2 のように均一に

立ち上がり、締め込み完了時に確実に着色面が見えなくなるよう改善いたしました。 

これにより、締め込み完了・施工状態の確認を、着色面で判別する事がより容易になりました。 

          

 

                            

                      

 

 

 

図 1 現行品                      図 2 改善品    

                                                                            

4. 変更時期 

6月21日以降生産分は全て改善品を使用しています。識別は梱包箱ラベルの日付で判別が可能です。

出荷状況によりますが、約 1.5ヵ月後から工場出荷予定です。 
 

5. 市中在庫について 

現行品も性能・機能共に問題が無く、互換性もあるため入れ替え・交換の予定はございません。 

 

パイプ 

袋ナット ゴムパッキン 皿ワッシャ 継手本体 

皿ワッシャが偏る為、均一に立ち上がらず、 

皿ワッシャの着色面が稀に見える場合がある。 

皿ワッシャが偏らない為、均一に立ち上がり、

皿ワッシャの着色面は見えない。 


